100 Serisi EL

Selenoid Kontrol Vanasi

Uriin Tamm

Elektrik akirmi veya hir elektrik sinyaliile aktif hale
getirilen 3-yollu selenoid vana, ana vanay acar veya
kapatir. Standart vana "normal olarak kapal"
pozisyenundadir. "normal olarak agk” pozisyonlu vana
istede badlidir. Talep (zerine, diger kontrol
uygulamalanna elektriksel aktivasyon eklenebilir,

istege Bagl Kontrol Sistem Parcalan

Ozellikleri s

« Dustk elektrik aktivasyon gucd, W Aig ana 4 3/2 Selenoid Vana

- Hizh sonuc 2 Kendini Temizleyen Filtre 5 Helanding Rale (150mm/6" den blylk
+ Basit ve giivenilir dizayn 3 Musluk (Erkek) Vana* vanalar icindir.)

= Herhangi bir kentrol fonksiyonuna elektrik kumandali
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olarak ilave edilehilir. Istege Bagl

Satin Alma Teknik Gzellikleri

Vanalar, i¢ hat bakimina imkan saglayan, hidrolik,
dodrudan contall diyafram tipindedir. Su gecis yolunda
saft, mil veya kilavuz destedi yer almayacakirr,
Vana, hat basina ya da harici hidrolik veya pndmatik
basing yoluyla calisacaktir. Vananin pozisyonu, elektrikli
selenoid vana ile kontrol edilir. Vana ve kontrol aksary,
DOROT- 100 SERISI vana ya da her y8nliyle esdeder
bir vanadir.

Hizh Olctimlendirme

= ananin boyutu, hat ile ayni veya bir boy kiictk
olmaldir,

= Strekli calisma icin maksimum akis hizi
5.5 m fsaniye {18 ft /s)'dir,

Dizayn ile ilgili Dikkat Edilecek Hususlar

- Vanalar, maksimum akis ve misaade edilen yik
kaybina wygun almalidir.

« Vana uzun slre agik kalacaksa, distik basingl
diyaframli vanalar tercih edilmelidir.

- Vana, elektrikli anahtar ile acihp (NC) kapatilarak
(NO) ana vana isletmeye alinir. Bu durum selencidin Sabit bir kantrol cihazi ile kontral edilen DOROT Selencid kentral vanasi,
bir dzelliinden dedil ana vananin isleyisinden
kaynaklanmaktadir,

Ornek Uygulama
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100 Serisi PR

Basing Duistirticii Kontrol Vanasi

Uriin Tanimi

Vana, akis miktari degisiminden veya giris basincindan
etkilenmeden ¢ikis basincini muhafaza eder. Ana vana,
3-yollu bir pilot vana (giris basincinin ayarlanan
basingdan daha asagiya dustligu zaman tamamen
acllmaya musaade eder) veya 2-yollu bir pilot vana
(agik konumda minimum basing farklihgi yaratir)
tarafindan kontrol edilir.

Ozellikleri

+ Akissiz durumdan tam akis durumuna gegiste
hassas ve sabit bir kontrol saglar.

+ Basit ve guvenilir (saglam) dizayn,

« Yuksek akista istisnai dUstk kayiplar.

« WRAS Onay no 04251.

Satin Alma Teknik Ozellikleri

Vanalar, i¢ hat bakimina imkan saglayan, hidrolik,
dogrudan contali diyafram tipindedir. Su gecis yolunda
saft, mil veya kilavuz destegi yer almayacaktir. Vana,
hat basinci ya da harici hidrolik veya pnématik basing
yoluyla calisacaktir. Vana, sabit cikis basincini saglamak
icin, akis miktari degisiminden veya giris basincindan
etkilenmeden basing dUstren bir pilot vana ile calisir.
Vana ve kontrol aksami, DOROT- 100 SERISi vana ya
da her yénuyle esdeger bir vanadir.

istege Bagh Kontrol Sistem Parcalari

1 AnaVana 4 Manuel Kumandali Selektér Vana *

2 Kendini Temizleyen Filtre 5 3 Yollu Pilot Vana (Diger Cesitleri istege
3 Musluk (Erkek) Vana* Bagidir.)
* istege Bagl

Hizli Ol¢iimlendirme

+ Vananin boyutu, hat ile ayni veya bir boy kuiclik
olmalr.

« Surekli isletme i¢in maksimum akis hizi
5.5 m /saniye (18 ft /s) dir.

Dizayn ile ilgili Dikkat Edilecek Hususlar

+ Vanalar, maksimum akis ve mUsaade edilen ytik
kaybina uygun olmalidir.

+ Girig basincinin istenilen ayar basincindan daha
dusuik olmasi durumunda, 3-yollu kontrol vanalari
tercih edilmelidir.

+ BuyUk basing degdisimleri, kavitasyon hasarlarina
sebep olabilir. Béyle durumlarda, ¢6ztim icin DOROT'a
muracaat ediniz.

Ornek Uygulama

DOROT Basing Dustirtici Kontrol Vanasi, degisken giris basincini sabit
bir ¢ikis basincina dusdrdir.
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100 Serisi FE

Yiiksek Debide Kapanan Kontrol Vanasi

Uriin Tamm

Vana, akis miktan normal degerini (boru patlamasindan
dolayt) astigl zaman su sizdirmadan kapanir. Patlak
onarldiktan sonra, vana tekrar manuel olarak isletmeye
alinir,

Ozellikleri

- Patlaga karsi hidrolik korumalidir, Elektronik
denetleyiciler yoktur,

« Basit ve guvenilir dizayn,

- Dusdk kayiplar.

Satin Alma Teknik Ozellikleri

Vanalar, i¢ hat bakimina imkdn saglayan, hidrolik,
dodrudan contal diyafram tipindedir. Su gegis yolunda
saft, mil veya kilavuz desteqi yer almayacaktir,
Vana, hat basina ya da harici hidrolik veya pndmatik
basing yoluyla calisacaktir. Ana vana, glvenli akis
seviyesini astidl zaman, basing degisimlerinden
etkilenmeden, basina diistiren diferansiyel pilot bir
vana devreye girerek ana vanay kapatir. Vana ve
kantral aksami, DOROT- 100 SERIST vana ya da her
yaniyle esdeger bir vanadir.

Hizh Ol¢limlendirme

« Vananin boyutu, hat ile ayni veya bir boy kgik
olmaldir,

« Stirekli cahisma igin maksimum akis hizi
5,5 m fsaniye (18 ft /s)'dir,

Dizayn ile ilgili Dikkat Edilecek Hususlar

« Wananin giris kisminda basinca duyarl bir 172"
baglanti noktas bulundurulmalidir.

« Vana, akis miktarini maksimum %10 - %20 oranda
astigl zaman kapanacak sekilde ayarlanmistir,

« Orifis plakasinda (narmal akista), 2 mwc'lik basing
kaybi olmaktadir,
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istege Bagl Kontrol Sistem Parcalan
1 AnaVana 4 Manuel Kumandal Selektdr Vana *

2 Kendini Temizleyen Filtre 5 3 Yollu Diferansiyel Pilot Vana (Diger
3 Musluk (Erkek) Vana* Gesitleri Istede Bailidr.)

: 6 Crifis Plakasi.
* Istege Bagl

Ornek Uygulama

DOROT Yiksek Debide Kapanan Kontrol Vanasi, boru patlamasindan
kaynaklanan su kacaklarin énlemek igin sisteme monte edilir,
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