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Pompa Kontrol Vanasi

100 Serisi | BC |

Uriin Tanitim
Vana, pompanin aglima ve kapanma esnasinda meydana
gelen dalgalanma zararlanin ortadan kaldine. Elektrikle
calisan vana, pompanin calismasiyla kademeli olarak
devreye girer ve pompanin kapatimasindan once
kademeli olarak devreden cikar. Elektrik kesintisi
dururnunda, vana su sizdirmayacak sekilde otomatik
olarak kapanir, Akis miktar sinirlayicilan, Streli
kapatma, iki asamali ¢alisma, basing distren ve
basingl muhafaza eden aygitlar istege baghdir,

Ozellikleri

« Darbeli kapama yapmaz.

- Yiksek akislarda istisnai az kayiplar.
- Basit ve glivenilir dizayn

« Kolay maontaj ve bakim.

Satin Alma Teknik Ozellikleri

Vanalar, ic hat bakimina imkén saglayan, hidrolik,
dodrudan contall diyafram tipindedir. Su gecis yolunda
saft, mil veya kilavuz destedi yer almayacakur.
Yana, hat basing ya da harid hidralik veya pndmatik
basing yoluyla calisacaktir. Wananin pozisyonu, hizi
ayarlanabilen {agik/kapal) selenoidli kontrol vanasi
ile kontrol edilir. Vana ve kontrol aksami, DOROT-
100 SERISI vana ya da her yéniyle esceder bir vanadir.

Hizh Olclimlendirme

+ Vananin bayutu, hat ile ayni veya bir boy kguk
almaldir.

- Stirekli calisma icin maksimum akis hiz)
5.5 m fsaniye (18 ft fs)'dir.

Dizayn ile ilgili Dikkat Edilecek Hususlar

« Vana, maksimum akis igin uygun olmalidir,

« Kapama stresi boru uzunlugu ile orantildir ve daha
uzun borularda sire uzatiimahdir,

+ Giig kesintisi durumlarinda, muhtemel dalgalanmay
azaltmak icin hizli devreye giren ¢ek valf ile
darbe Bnleyici vana ilave ediniz.

Dorof . crsevy konT

istege Bagl Kontrol Sistem Parcalar

1 AnaVana 5 Hizlandina Rale {150 mm/6" den Bliyik
2 Kendini Temizleyen Filtre Vanalar Igin Istede Baghdir)
3 Musluk Vana* 6 Agk/Kapal Hiz Ayarlamall igneli Vana
4 3/2 Selenoid Vana 7 Cek valf.

& Limit switch.

* Istege Bagl

Ornek Uygulama

DOROT Pompa Kontrol Vanasi, pompanin agilip ve kapanmasinda
meydana gelen dalgalanmalan dnler ve ana borunun bosaltiimasini
sadlar.
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100 Serisi DW

Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanasi

Uriin Tamm

Vana, dikey ya da yatay pompalann ¢alisma ve
kapanma esnasinda meydana gelen dalgalanmalan
engeller. Ana boru hattina bir T- borusu tstline monte
edilmis bir tahlive vanasidir, Pompa ¢alismaya
basladifinda, vana yavasga kapanir ve kademeli olarak
sistem basincin arttinr, Pompa durmadan énce, vana
yavasca acilir ve kademeli olarak sistern basincin
azaltr.

Ozellikleri

+ Darbeli kapama yapmaz.

= Basit ve glvenilir dizayn

- Kolay montaj ve bakim,

« Dusik direng ve yiksek akis kapasitesi.

Satin Alma Teknik Gzellikleri

Vanalar, i¢ hat bakimina imkan saglayan, hidrolik,
dogrudan contall diyafram tipindedir, Su gegis yolunda
saft, mil veya kilavuz destedi yer almayacakiir.
Yana, hat basina ya da harici hidrolik veya pndmatik
hasing yoluyla calisacaktir. Vananin pozisyonu, hizi
ayarlanabilen {acik/kapal) selenoidli kontrol vanas
ile kontrol edilir. Vana ve kontrol aksam, DOROT- 100
SERISI vana ya da her yoniiyle esdeder bir vanadir.

Hizh Olciimlendirme
« Vana hesaplamasi {pompa yiksekligi - basma
kapasitesi - yeraltl su seviyesi) 5 mwe/8 psi'lik kuyu
debisine uygun olmalidir;

D[mm] >= 170 x Vakis[m? /saat]

Dlinch] >= 0.55 xVakis[gpm]

Dizayn ile ilgili Dikkat Edilecek Hususlar

« Vana, maksimum akig igin uygun olmaldir,

« Kapama stresi baru uzunlugu ile orantilidir ve daha
uzun borularda stre uzatilmalidir,

+ Guig kesintisi durumlarinda, muhtemel dalgalanmayi
azaltmak icin hizll devreye giren ¢ek valf ile darbe
dnleyici vana ilave ediniz.

istege Bagl Kontrol Sistem Parcalar

1 AnaVana 5 Hizlandina Réle {150 mm/6" den Bliyik
2 Kendini Temizleyen Filtre Wanalar Igin Istede Baghdir.)
3 Musluk (Erkek) Vana* 6 Ack/Kapah Hiz Ayarlanabilir igneli Vana
4 3/2 Selenoid Vana 7 Cek Valf.

8 Limit Switch.

* Istege Bagl

Ornek Uygulama

DOROT Derin Kuyu Pampa Kentrol Vanasi, pompa agma veya kapama
esnasinda meydana gelen darbeleri dnler.
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100 Serisi Darbe Onleme Vanasi

Uriin Tamm
Vana, pompa sistemini, ani pompa kapanmalar
esnasinda (drnedin; elektrik kesintisi gibi} olusan kog
darbesinden korur. Ana baru hattina, bir T- borusu
lsttine monte edilmis bir tahliye vanasidir. Pompanin
calismast durdudunda, hemen agilr ve kalan yiksek ;
basing dalgasini tahliye eder. Basing, statik seviyeye Istege Bagh Kontrol Sistem Parcalan
geri déndUgld zaman, vana yavasca kapanir. Vana

ayni zamanda basing dusdrlicl vana olarak da calisir, 1 Ana Vana 5 Yiksek Basina Dlsdren Vana
2 Kendini Temizleyen Filtre 6 igneli Vana
el ien 3 Musluk (Erkek)Vana® 7 Basing Saat
- Darbeli kapama yapmaz. _'f'suu =5 a_na _ Ball-=datl
- Basit ve glivenilir dizayn 4 Disiik Basingh Tahliye Pilotu

- Kolay montaj ve bakim.

« Dusik direng ve yiksek akis kapasitesi

« Kanalizasyon sistemleri i¢in oldugu kadar temiz su
pompalama sisternlerini de korur.

* Istege Bagl

Satin Alma Teknik Gzellikleri

Vanalar, i¢ hat bakimina imkan saglayan, hidrolik,
dodrudan contall diyafram tipindedir. Su gegis yolunda
saft, mil veya kilavuz destedi yer almayacakur.
Vana, hat basina ya da haric hidrolik veya pndmatik
basing yoluyla calisacaktir. Dustik basing ayarlamalannda,
vanay! acmak icin bir basing tahlive pilotu tarafindan
kontrol edilir. Yiksek basing ayannda, vanay agmak
icin baska bir basing distiren vana tarafindan kantrol
edilir. Vana ve kontral aksam, DOROT- 100 SERISI
vana ya da her yoniyle esdeder bir vanadir.

Hizh Blctimlendirme
« Vana tarafindaki statik su yliksekligi normal
debinin % &0'ni karsilamalidir,;
D[mm] ==V [ 250 x akis|m?/saat] /¥ Basing [mwe]}
Dfinch] =+ { 0,109 % akis[gpm] NBasmc [psi]y

Dizayn ile ilgili Dikkat Edilecek Hususlar
« Vananin giris kismina manuel selektér / ayarlama

vanasi monte ediniz. .
- Kapama stiresi, boru uzunlugu ile orantiidir ve daha DOROT Darbe Onleme Vanasi, beklenmedik pompa kapanmas esnasinda

uzun borularda siire uzatimalidir. meydana gelen kog darbesini / dalgalanmalarini dnler.
« Ana hatta bir vana sensdr borusu baglanmalidir,

Ornek Uygulama
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