cw

=SECXD>

= O=«=0Ornrc

T
A
\
K
L
A
R
I

Avrupa standartlarina gére (PrEN 12897) iretmis oldugumuz emaye kapli Sicak Su
Akimilasyon Tanklari villalarda, otellerde, binalarda, restaurantlarda, fabrikalarda
ve sicak su depolama ihtiyaci duyulan diger mekanlarda isi esanjériine monte edile-
rek kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER

* 100 It den 5000 It arasinda kapasite,

* 100 It den 3000 It kapasiteye kadar su ile temas eden yiizeyler ift kat emaye kap-
lama olmasindan dolay hijyenik, 4000 It ve 5000 It kapasiteler sicak daldirma

galvaniz kaplama,

* 100 It den 600 It ye kadar 50 mm kalinliginda poliliretan izole, 800 It den 3000 It
ye kadar ézel stinger izole, 4000 It ve 5000 It kapasiteler izolasyonsuz,

3000 It ye kadar 6zel winlex kilif,

* 100 It den 3000 It ye kadar katodik anot
koruma,

* Yuksek verim,

* Opsiyonel olarak elektrikli rezistans,

* Estetik goriinim

* 10 bar isletme basinci

"+ 100 It den 600 It kadar galvaniz sac uzeri elektrostatik toz boyali kilif, 800 It den.

NOT: Musteri istegine bagl olarak
100 It den 3000 It arasindaki kapasi-
teler politretan izoleli ve galvaniz
sac Uzeri elektrostatik toz boya kilifli
yapilabilmektedir.

MODELLER
ATA104  100LT  ATA 1004 1000 LT
ATA164  160LT  ATA 1504 1500 LT
ATA204 200LT ATA2004 2000 LT
ATA354  350LT ATA2504 2500 LT
ATA504 500LT  ATA 3004 3000 LT
ATA604 600LT  ATA4004 4000 LT
ATA804 800LT ATA5004 5000 LT
BAGLANTI SEMASI R T
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1. EMNIYET VENTILI
2. ACMA KAPAMA VANASI e
3. SIRKULASYON POMPASI il i g €

4. TERMOSTAT
5. GEK VALF
6. PISLIK TUTUCU

BOYUT TABLOSU

KAPASITE (LT) 100 160 200
DIS GAP (mm) 486 586 586
YUKSEKLIK (mm) 1100 1100 1300
GIRIS CIKISLAR 18 A A
SIRKULASYON 1 i 118

SUSUZ AGIRLIK (kg) 62 68 82
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Temmar‘t;a Flang:

Bosaltma
Discharge
Soguk Su Girig
Cold Water Iniet

350 500 600 800 - 1000

756 756 756 910 1010
1320 1770 2020 2150 2180
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Hot Water Outlet
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